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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насос для слабоагрессивных жидкостей арт. № 13009
сертификат соответствия № РОСС DE.МТ20.В02134

Описание:

Насос имеет производительность примерно 190 мл/двойной ход и предназначен для бочек от 60 до 200/220 литров. В качестве принадлежности к насосу приложен адаптер для прикручивания к следующим емкостям:

· Металлические бочки с 2” внутренней резьбой

· Пластиковые бочки со стабильной внешней резьбой подходящего диаметра

· Пластиковые бочки с внутренней резьбой подходящего диаметра

Ввод в эксплуатацию:

· Прикрутить к емкости адаптер

· Вставить насос через адаптер до дна емкости, при необходимости прикрутить приложенную удлиняющую трубку

· Повернуть насос в желаемом направлении и закрепить гайкой. Во избежание повреждения резьбы сильно не затягивать гайку!

· Задействовать насос, при чем он заполняется. После заполнения насоса его производительность составляет примерно 190 мл за двойной ход.

· Вместо сливной насадки можно использовать шланг с внутренним диаметром 19 мм (3/4”). Для этого заменить слив на приложенный адаптер для шланга и заменить уплотняющее кольцо. Сливную насадку присоединить к другому кольцу шланга.

Применение:

Насос изготовлен из полипропилена и нейлона, уплотнители из витона. Насос можно использовать для жидкостей, устойчивым к данным веществам, таким как смазки, минеральные масла, дизельное топливо, антифризы, мягкие разбавленные кислоты, растворители, силиконовое масло, керосин, трихлорэтилен.

После перекачивания растворителей насос необходимо извлечь из бочки и просушить. Длительное нахождение насоса в емкостях с сильными растворителями не рекомендуется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ! При работе с опасными жидкостями внимательно ознакомиться с инструкциями по работе с данными жидкостями. Всегда применять рекомендованную защитную одежду (защитные перчатки, обувь, защитные очки и головные уборы).

