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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Счетчик масла 23 193

	Общая Информация:

Счетчик арт. 23 193 (К33) является механическим счетчиком, предназначенным для точного измерения количества дизельного топлива, масла и других сред, по отношению к которым материалы, из которого изготовлен счетчик, устойчивы. Поворачивающиеся диски измерительной камеры, которые приводятся в движение протекающей жидкостью, приводят в движение зубчатую передачу, которая располагается в крышке указателя счетчика и приводит в движение диски с цифрами. Счетчик снабжен указателем общего количества жидкости, которое невозможно обнулить, а также указателем количества жидкости при последнем (или последних) измерений, которое можно при помощи кнопки сбросить на ноль.

ВНИМАНИЕ! Для правильного пользования счетчиком необходимо прочитать данное руководство по эксплуатации! Использование счетчика не по назначению может привести к нежелательным последствиям!
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Область применения:

Прибор служит для определения количества дизельного топлива, масла и других жидкостей при перекачке.

Технические данные:

	Механизм
	Поворотный диск

	Диапазон измерения
	20-120 л/мин

	Рабочее давление (макс)
	3,5 атм.

	Наивысшее допустимое давление
	28 атм.

	Температура хранения 
	0 +80 град.С

	Влажность хранения
	95%

	Рабочая температура
	-10 +60 град.С

	Потери давления при перекачке дизтоплива

                                                                     Произв. Л/мин

                                                        Потери давления, атм.
	30                    60                     90

0,05                0,2                     0,4

	Точность
	+/- 0,3%

	Указатель актуальной перекачки
	Три цифры величиной 18мм

	Указатель суммарного объема
	Шесть цифр величиной 6мм

	Величина деления указателя
	0,1л

	Подсоединительный размер (вход/выход)
	Резьба 1” внутренняя

	Вес
	1,8 кг

	Размер в упаковке
	185х185х170 мм


Инсталляция:

	Счетчик может быть установлен в любой позиции на трубах, шлангах или прямо на насосах или емкостях. Счетчик имеет в стандартной поставке направление протекания измеряемой жидкости, указанное на рис. А. Счетчик и крышка могут быть повернуты на 90 град. По отношению к корпусу, для того чтобы получить другие необходимые конфигурации (рис. B, C, D).

Кнопка сброса может быть установлена и слева и справа на счетчике.

Для изменения стандартной конфигурации следуйте предписаниям в разделе «Сборка/разборка».

Корпус счетчика имеет 4 места для нарезания резьбы, для возможности его закрепления. (см. рис. 2). Возможное проникновение посторонних частиц в измерительную камеру может повлиять на работу поворотного диска. Следите поэтому за тем, чтобы жидкость поступала через фильтр, расположенный над указателем. 
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Калибрирование.

Счетчик при изготовлении на заводе калибрируется на дизельное топливо. Так как  местные условия (напр. температура, производительностиь и вид измеряемой жидкости могут повлиять на точность, то может быть проведено повторное калибрирование по месту установки. Особенно важна повторная калибровка при измерении жидкостей, отличных от дизельного топлива или после сборки-разборки счетчика.

Порядок калибрирования:

1. Отпустить кнопку закрывания (рис.1 поз. 14)

2. Убрать весь воздух из установки (насоса, трубопровода, счетчика), пока не добъетесь полного и постоянного протекания жидкости.

3. Не выключая насос, раcкрыть раздаточный пистолет.

4. Повернуть кнопку обнуления измерения (поз.2)

5. При расходе, на котором необходима наибольшая точность, слить в резервуар, причем для измерения использовать не менее 20 л. жидкости. Не уменьшая производительности, добиться того, чтобы в резервуар набралось точное необходимое количество жидкости. Правильная техника измерения состоит в том, чтобы без изменения производительности несколько раз открывать и закрывать протекаемый поток жидкости, пока не наберется необходимое заранее заданное и измеренное количество жидкости.

6. Сравните количество в резервуаре (эффективная величина) с данными на счетчике (указанная величина)

· если указанная величина превышает эффективную величину, отпустить винт (поз. 13)

· если указанная величина меньше эффективной величины, подтянуть винт (поз. 13)

7. Повторять шаги от 4 до 6, пока не добьетесь необходимой точности.

8. Снова хорошо закрепить кнопку закрывания (поз. 14). Прокладку (поз. 11), которой снабжен калибрирующий винт, служит только для того, чтобы предотвратить случайное раскручивание винта. Функции уплотнения прокладка не несет. Поэтому важно, чтобы пробку (поз.14) правильно применять с прокладкой (поз.12).
Применение:

После того как счетчик установлен и возможно калиброван, он готов к работе. Кнопку сброса (рис. 1 поз.12), повернуть (по часовой стрелке, если она установлена слева от указателя, или против часовой стрелки, если она установлена справа от указателя), пока на счетчике актуального измерения не будет стоять «0». Суммарный счетчик обнулить нельзя. Убедиться, что рабочее давление не превышает указанное в Технических Параметрах счетчика.

Обслуживание:

Счетчик при правильной установке и использовании специальному обслуживанию не подлежит. При недостаточном фильтровании измеряемой жидкости может произойти забивание измерительной камеры, что повлияет на точность. При возникновении такой проблемы (см. раздел Проблемы, причины и решения), разберите счетчик, как указано в соответствующем разделе. Для очистки используйте мягкую кисть или небольшой инструмент (напр. Отвертку), и следите за тем, чтобы при очистке не повредить камеру или диск. После очистки заново откалибруйте счетчик.

Сборка/разборка

Счетчик может быть легко разобран на составляющие части без демонтажа корпуса с трубопровода.

Блок измерения

Для демонтажа блока измерения:

А. Выньте кнопку сброса, для чего крепко возьмите ее и потяните вдоль ее оси.

Б. Открутите четыре крепежных винта (рис. 1, поз.7) крышки.

В. Открутите два винта (поз 5). 

Для сборки проводится обратная последовательность действий.

Кнопка сброса.

Для изменения положения кнопки сброса:

А. Провести шаги А. И Б. Предыдущего раздела.

Б. Снять пробку (рис. 1 поз.4), для чего на нее надавить снаружи внутрь.

В. Эту кнопку разместить в противоположное отверстие, чтобы она сидела внутри на крышке, и надавить наружу.

Снова закрепить крышку блока измерения и кнопку сброса.

Измерительная камера.

Чтобы проникнуть в измерительную камеру, необходимо:

А. Демонтировать блок измерения

Б. Открутить восемь винтов (рис 1. поз7)

В. Снять крышку корпуса (поз.8) вместе с зубчатыми колесами, следя за тем, чтобы не повредить прокладку (поз.10)

Г. Вынуть всю измерительную камеру (поз.15), поднимая ее из корпуса счетчика вверх и одновременно наклоняя внутрь в направлении входного штуцера, для того чтобы вынуть прокладку-кольцо (поз.16) из выходного штуцера.

Для проверки всей измерительной камеры снимите кольцо-прокладку (поз.16) и разъедините обе половинки камеры, которые содержат поворотный диск. При сборке действия в обратной последовательности, причем особенно следите за тем, что:

· поворотный диск свободно вращается в собранной измерительной камере.

· Прокладки правильно расположены, перед установкой проверены и смазаны.

· Избегать при сборке крышки на корпус натыкания выступов поворотного диска на зубъя зубчатого колеса, которые должны быть свободны, с тем, чтобы выступы диска их могли правильно перемещать.

· Правильно затянуть винты (поз.7).

Зубчатые колеса.

Чтобы добраться до зубчатых колес, необходимо:

А. Снять крышку (см. рис. 1, поз.8)

Б. Винты поз.18

В. Снять крышку поз20. Все зубчатые колеса можно проверить. Если необходимо заменить прокладку поз.22, выньте колесную пару поз.23 вдоль оси с вала, затем снимите зубчатые колеса поз.21 вместе с валом. При замене прокладки поз.22 необходимо одновременно заменить буксу, указанную в списке запчастей. При сборке шаги в обратной последовательности, следя за следующим:

· Кольцо-прокладку перед установкой смазать

· Проверить перед установкой крышки свободно ли вращаются зубчатые колеса.

Проблемы, причины и решения

	Проблема
	Возможная причина
	Устранение

	Протечка на уплотнении вала
	Повреждение прокладки
	Изъять прокладку поз.22 (см. раздел «Зубчатые колеса» и буксу и заменить их.

	Недостаточная точность измерения
	Неправильная калибровка
	Повторить калибровку согласно руководству

	
	Загрязненная или забитая измерительная камера
	Очистите измерительную камеру согласно руководству в разделе «Измерительный блок»

	
	Воздух в жидкости
	Установить неплотные места в подводящем трубопроводе и устранить их

	Низкая производительность
	Блокированная или забитая измерительная камера
	Прочистить измерительную камеру согл. Разделу «Измерительная камера»

	
	Загрязненный или забитый фильтр
	Прочистить фильтр


Рис. 1 Составные части
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Рис.2. Габаритные размеры
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