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Руководство по эксплуатации

Электрического насоса ROTAxx
сертификат соответствия РОСС DE.МТ.20.В 02137

1. Меры безопасности.

 Каждый работающий с насосом должен прочитать руководство по эксплуатации и понять его.

Электрический насос ROTAxx предназначен для перекачки дизельного топлива.

Мотор и выключатель не являются взрывобезопасными!

Каждое использование насоса, не соответствующее данному руководству по эксплуатации не рекомендовано. Возможный риск такого использования несет пользователь.

Необходимо избегать сухой работы насоса более 1 мин. и работу при закрытом раздаточном пистолете более 2 мин, иначе можно повредить лопасти рабочего колеса насоса.

При работе с горючими жидкостями запрещено курить.

2. Общие данные

Электрический насос ROTAxx является самовсасывающим высокопроизводительным насосом для бочек и емкостей с дизельным топливом
Насос можно использовать в переносном и стационарном режимах. Насос легок в обслуживании и работе.

Насос снабжен байпассным вентилем, позволяющим кратковременную работу при закрытом раздаточном пистолете. Кроме того он снабжен предохранителем от перегрева.

3. Монтаж
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3.1 Насос

Перед монтажом насоса необходимо проверить все составные части и подготовить необходимый инструмент.

· Вкрутить всасывающий шланг (1) в адаптер (2).

· Вкрутить резьбовой переходник (3) в емкость.

· Провести всасывающий шланг (1) через резьбовой переходник (3) и насос (4) посредством адаптера (2) вставить в резьбовой переходник (3) и закрепить винтами (5) и муфтами (6).

· Подающий шланг (7) присоединить к насосу (4).

· На насосах с подключенным счетчиком (8) подсоединить раздаточный шланг (7) на выходе счетчика.

· Соединить раздаточный пистолет (9) с раздаточным шлангом (7).

· Защита насоса

· Удалить пробку (10) и подсоединить соединение (11) шланга обратного слива (12). Другой конец шланга обратного слива (12) вставить в боковое отверстие резбового переходника (3).

При монтаже следить за тем, чтобы все резьбовые соединения тщательно уплотнялись.

4. Ввод в эксплуатацию

· Держать раздаточный пистолет в емкости или баке и нажать рычаг раздаточного пистолета.

· Включить насос. Примерно через 30 сек. Начнется перекачка жидкости.

· Перекачивать жидкость до тех пор, пока среда перекачки не начнет перетекать без воздушных пузырей. З

· Закрыть раздаточный пистолет и выключить насос

· Насос готов к работы

5. Работа с насосом

· Включить насос

· Вставить раздаточный пистолет в приемную емкость или бак и нажать рычаг раздаточного пистолета.

· После перекачки необходимого количества отпустить рычаг

· Выключить насос

6. Обслуживание

Специального ухода за насосом не требуется. Рекомендуется регулярно протирать составные части насоса, особенно при работе с дизельным топливом.

7. Технические данные

	Тип
	220В перемен. тока
	24 В пст. тока
	12В пост. Тока

	Напряжение
	220В/50 Гц
	24 В
	12 В

	Потр. ток
	2,2 А
	12А
	22А

	Мощность
	400 Вт
	300 Вт
	260 Вт

	Производительность
	50 л/мин
	40 л/мин
	38 л/мин


	Давление подачи макс.
	2 атм.

	Всасывающий шланг
	1,6 м, резьба ¾”

	Высота всасывания
	2м

	Подающий шланг
	4м, резьба ¾”

	Переходник на резервуар
	Резьба 2”

	Температура перекачиваемой жидкости
	-10 +35 град. С

	Защита
	Встроенная

	Класс защиты 
	IP54

	Кабель 
	2м

	Уровень шума 
	72 дБ


8. Сертификат

Насос имеет сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС DE.МТ20.В02137.

_1107683713.bin

